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ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЗАЩИТА ОТ МАСЛА, ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПЯТЕН: ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ШТУКАТУРКИ И ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА.
ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА
PROTECTGUARD STUCCO – это эталонное средство для полной защиты поверхностей из штукатурки и искусственного мрамора. PROTECTGUARD STUCCO используется как для внутренних, так и для внешних работ на вертикальных поверхностях.. Что касается горизонтальных поверхностей, мы рекомендуем использование средства PROTECTGUARD ВЛАЖНЫЙ ЭФФЕКТ БЛЕСТЯЩИЙ. 
PROTECTGUARD STUCCO, как результат Исследований и Развития компании Guard Industrie, это революционное экологически чистое средство в водной фазе (не токсичное, без растворителей и без силикона), разработанное для защиты, предохранения и сохранения красоты штукатурки и искусственного мрамора.

PROTECTGUARD STUCCO – это пропитывающее средство, не образующее пленку, в то время как поверхность остается воздухо- и паропроницаемой. 

PROTECTGUARD STUCCO – это абсолютно бесцветное средство, которое не меняет структуру и внешний вид поверхности. К тому же это средство обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и не желтеет со временем. 
СВОЙСТВА ПРОДУКТА
· Препятствует проникновению воды и масляных жидкостей 
· Препятствует разрушениям поверхности из-за мороза/оттепели
· Упрощает чистку

· Не образует пленку, позволяет поверхности дышать

· Не опасен и не токсичен

· Продукт в водной фазе

· Без растворителей, без силикона

· Биоразлагаем на >  95% в соответствии с нормами ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)
· Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, не желтеет со временем
· Невидим после высыхания
· Готов к применению
· Прост в обращении

· Не воспламеняется

РАСХОД
Расход средства зависит от пористости материала. Нижеуказанные показания даны для сведения:
от 3 до 6 м² / литр
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
· Перед применением тщательно встряхнуть емкость со средством
· Наносить средство на сухую, очищенную от пыли поверхность
· Применять средство в чистом (неразбавленном) виде

· Нанесение: с помощью пульверизатора низкого давления, валика или кисти. 
· Средство наносится на поверхность вплоть до насыщения основы в один слой или в два - “мокрый на мокрый”. 
· На вертикальных поверхностях наносить снизу вверх 
· Время высыхания: 24 часа
· Достижение оптимального эффекта: от 5 до 7 дней.

ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
Канистры : 1Л, 5Л, 10Л, 25Л. 
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 Забота об окружающей среде

