GUARD INDUSTRIE: БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

GLISS GUARD®
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Средство для обработки и ухода за всеми скользкими материалами, которые могут вызвать несчастные случаи

       
Невоспламеняемое.

Канистры по 5 л


Запрещается использовать или хранить при температуре ниже 5°С.

НАЗНАЧЕНИЕ:
GLISS GUARD® уменьшает риски падения на минеральных поверхностях, керамических плитах, мраморе, терраццо, граните, плитке и т. д.


GLISS GUARD® используется в промышленности, коммунальных учреждениях, домах престарелых, вестибюлях, спортзалах, бассейнах, пешеходных зонах, кухнях, для душевых поддонов или ванн, а также повсюду, где имеются скользкие полы, особенно во влажном состоянии.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Для бетона, плитки терраццо: использовать в неразбавленном виде (подождать 40 – 60 минут).

  Для керамической, метлахской плитки: использовать в неразбавленном виде (подождать 15 – 20 минут).

Для мрамора и полированного гранита: при использовании разбавлять водой 1/1 (подождать 15 – 20 минут). 

1 л средства хватает на обработку приблизительно 10 м2. 

Налить или напылить GLISS GUARD® на пол. Сразу же распределить щеткой по всей поверхности и продолжать распределять щеткой на протяжении всего срока нанесения, не допускать засыхания. Не наносить в жару или на солнце для предотвращения слишком быстрого испарения средства. В зависимости от типа пола и желаемой степени сопротивления истиранию повторить операцию.

Для обработки душевого поддона или ванны использовать GLISS GUARD® в неразбавленном виде на чистой и сухой основе, нанося его при помощи губки и следя за тем, чтобы средство было нанесено повсюду на всем протяжении срока действия (30 – 40 минут).

После обработки хорошенько промыть водой. Обработанная основа может использоваться сразу же после этого. 

Очистка инструмента осуществляется с помощью воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
На некоторых основах обработка может уменьшить блеск. Во всех случаях перед обработкой следует выполнить пробную обработку. При уменьшении блеска разбавить GLISS GUARD®, сохраняя такую же продолжительность действия. Если противоскользящий эффект не будет достигнут после первого нанесения, нанести средство повторно.

СОВЕТЫ

ПО УХОДУ:  
Основу, обработанную с помощью GLISS GUARD®, достаточно очищать очень сильно разбавленным водой раствором (приблизительно 1/4 GLISS GUARD®). Это позволяет обеспечить абсолютную чистоту и поддерживать коэффициент трения на желаемом уровне.

АРГУМЕНТАЦИЯ

Во всех имеющихся на рынке средствах против скольжения в качестве основного компонента используется ПЛАВИКОВАЯ КИСЛОТА (HF), именуемая также ФТОРИД ВОДОРОДА, в различных процентных соотношениях.

Этот компонент – кислота с исключительно сильной коррозионной агрессивностью, особенность которой заключается в уничтожении кремнезема. (По этой причине эти средства невозможно хранить в стеклянных флаконах!!).

Однако все скользящие материалы являются минералами, содержащими в больших или меньших количествах кремнезем в ивде кристаллов, имеющих форму перевернутых пирамид.




 
Необработанная основа

При нанесении на основу средства с плавиковой кислотой эти кристаллы разрушаются, оставляя отверстия, которые будут создавать «эффект присоски».

Основное неудобство средств этого типа состоит в том, что при их использовании требуется вначале нанести обезжиривающее средство, затем – активное средство и, наконец, нейтрализующее средство.

Кроме того, эти предохраняющие от скольжения средства особенно опасны в обращении. Часто они существенно изменяют внешний вид основы и способствуют загрязнению, поскольку отверстия быстро заполняются грязью и пылью.




Основа, обработанная плавиковой кислотой

GLISS GUARD – абсолютно новое средство. Оно также использует кремнезем, содержащийся в материалах, но вызывает химическую реакцию, которая будет систематически наращивать новые молекулы на уже существующие в основе. 

Это обеспечивает более длительное. более сильное предохраняющее от скольжения действие, практически не изменяя основу.

Кроме того, GLISS GUARD – абсолютно безопасное средство, с которым можно обращаться без особых мер предосторожности.

Оно биоразлагается на 98% за 5 дней. Приятный запах позволяет использовать его без проблемы даже в закрытом помещении.

Кроме того, очистка основы значительно облегчается по сравнению с основами, обработанными плавиковой кислотой.

Наконец, с помощью GLISS GUARD можно обрабатывать некоторые эмалевые покрытия (душевые поддоны или ванны и т.д.).



Основа, обработанная GLISS GUARD

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


