GUARD INDUSTRIE БАЗОВАЯ ЗАЩИТА

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА
PROTECTGUARD SPECIAL BETON FRAIS® 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА:
Акриловый сополимер в водной фазе, без растворителя, без силикона или производных продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Продукт водонепроницаемый, олеофобный, препятствующий прилипанию, анти-граффити, предназначенный для защиты всех пористых строительных материалов и, в особенности, щелочных, таких как свежеуложенный бетон (pH = или > 9).

       



Невоспламеняемый.




Канистры по 25 л





Запрещается использовать или хранить при температуре ниже 5°С.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Экологическое защитное средство от загрязнения, пятен любой природы и граффити.

PROTECTGUARD SPECIAL BETON FRAIS® можно наносить на любую основу, в вертикальном и горизонтальном положениях, как внутри, так и снаружи зданий.

Матовое бесцветное покрытие, не изменяющее ни внешнего вида, ни характера обрабатываемой основы.

СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Средство PROTECTGUARD SPECIAL BETON FRAIS® готово для использования. Его можно наносить из пульверизатора низкого давления, валиком или кистью. Его состав в водной фазе позволяет наносить его даже на влажную поверхность. PROTECTGUARD SPECIAL BETON FRAIS® следует наносить до полного насыщения основы, одним слоем или 2 слоями, не дожидаясь высыхания.

Оптимальная эффективность достигается через 5 – 7 дней высыхания.


Очистка инструмента осуществляется с помощью воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Обрабатывать только поверхности, предварительно полностью очищенные от атмосферного загрязнения. Для обеспечения хорошего качества нанесения и эффективной защиты использовать PROTECTGUARD SPECIAL BETON FRAIS® только при температуре основы выше 5°С.

СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

