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PROTECTGUARD TOPCOAT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
 Дата пересмотра 3 декабря 2008
Описание
Способ применения
Topcoat- воск « антипятно »  для защиты от пятен, предназначенный для защиты окрашенных поверхностей.
Не изменяя цвет краски, средство позволяет усилить гидрофобность и липофобность.

Основные качества
· Эмульсия в водной фазе с очень низким уровнем COV.
· Пропитывающее средство, которое обеспечивает гидрофобную и липофобную защиту с субстратами.
· Позволяет основе дышать.

· Защищает от жировых пятен и пятен от продуктов органического происхождения.

· Хорошая устойчивость к моющим средствам и обычным средствам очистки бытовой химии.
· Не желтеет. Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения.

Способы применения
· Акриликовая краска
Условия хранения
· Жидкость бесцветная. Хранить в бидонах 5, 10 или 25 л. 

· Срок годности в оригинальной упаковке в закрытом виде 12 месяцев. Беречь от мороза и солнечных лучей.

Характеристики
· Расходываемость (на два слоя) приблизительно 10 м².

· Быстро высыхает, поверхность высыхает меньше чем за час.
· Циркуляция: 24 часа.
· Оптимальная эффективность: 7 дней после нанесения.

· pH
7.5 до 8.5 ;
· плотность
1.02 до 1.04
· сухая выдержка
приблизительно 16 %

· COV

22 г/л
· кинематическая вискозность
приблизительно 50 cSt

Рекомендации по применению
Подготовка основы к обработке
Условия нанесения средства и подготовки основы к обработке должны соответствовать нормам DTU 59.1. Заметим, что подготовка поверхности перед нанесением средства играет важную роль, поскольку значительно влияет на конечный вид и на качество покрытия, в том числе и прилипание средства Topcoat к субстрату.
Основу необходимо очистить от жира с помощью DECAP SOL или DECAP FACADE и щётки, затем тщательно промыть  чистой водой. Оставить основу до полного высыхания.

Не разбавлять и не вливать в Topcoat других средств.
При нанесении внешняя температура должна превышать 10°C.

Средство можно нанести с помощью пневматического пульверизатора или HVLP, валиком или щеткой.
Topcoat наносится в два слоя. 

Перед нанесением средства рекомендуется предварительно его испытать на небольшой части обрабатываемой поверхности.
Чистка инструментов должна быть осуществлена с помощью воды.
Нанести первый слой Topcoat на субстрат. Дать средству впитаться и высохнуть (в течение 1 - 2 часов в зависимости от пористости субстрата и температуры). 
Не перегружать основу. Очистить основу от излишнего средства.
Расходываемость составляет приблизительно 1 литр на 20 м² (50 мл/м²) для каждого слоя.
Чистка
Пятно удаляют чистой водой, можно добавить моющее средство с нейтральным pH с помощью губки.

Правила  гигиены и меры предосторожности при применении
Обратиться к справочнику безопасности.
Данные о средстве, предоставленные в этом документе, опираются на сегодняшнее состояние наших познаний. Информация достоверная. Не рекомендуется использовать средство для непредназначенных целей. Обращайтесь к паспорту безопасности. Технические данные ни в коем случае не освобождают пользователя от применения текстов, регламентирующих его деятельность.
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